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名 称 備 考J I S N o .
額縁

J I S -1 1

J I S -1 2

t1.0パンチング
t1.0

取付ビス B 1 1 1 1
取付金具

Ｓ外枠
Ｓ羽根
Ｓ連結板
Ｓ回転軸
Ｓ操作用ボス

パッキン

t1.2

t1.0
t1.0
t1.6
φ4×50
φ12（加工品）

G 4 3 0 5
G 4 3 0 5
K 6 4 0 1 スポンジ t7×10

M5×20SUS 304

SUS 304
SUS 304

G 4 3 0 5

G 4 3 0 5
G 4 3 0 5
G 4 3 0 5
B 1 2 5 0
G 4 3 0 3 SUS 304丸棒

SUS 304

SUS 304
SUS 304
SUS 304
SUS ﾘﾍﾞｯﾄ

J I S -
J I S -

1 3
1 4

丁番 G 4 3 0 5 SUS 304 t1.5

開閉用ツマミ H 3 2 5 0 真鍮 M5×15
ﾌｨﾙﾀｰｽﾄｯﾊﾟｰ G 4 3 0 5 SUS 304 t1.2
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仕上： 表面研磨（額縁＝ヘヤーライン）

（Ｓ＝酸洗い仕上げ）
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ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ B 9 9 0 8 ｻﾗﾝﾈｯﾄ(t7) 又は、ﾌｨﾚﾄﾞﾝ(t10)

ＣＳ－９９０８２７－２ＰＧ－Ｓ二重枠フィルター付


